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¥ZET  
 

 

¢evresel sorunlarēn alabildiĵine hēzlanēĸē ve dolayēsēyla da, ­evreyi korumanēn giderek artan bir endiĸe konusu 

haline geliĸi, mimarlēĵēn bundan baĵēĸēk kalmasēnē olanaksēz kēlmēĸtēr. Bu nedenle, son yēllarda pek ­ok ¿lkede 

yapēlarēn enerji kullanēm performansēnē ekonomikleĸtirmek yaĸamsal bir anlam taĸēyor. Sonu­ta, enerji etkin 

tasarēma dayanan ­evreci ya da yeĸil mimarlēĵēn giderek ºnem kazandēĵē ve yaygēnlaĸtēĵē sºylenebilir. Ama­, 

olabildiĵince az enerji t¿keten, ­evrenin kirlenmesine dolaylē ve doĵrudan olabildiĵince az katkēda bulunan, yani 

­evrenin s¿rd¿r¿lebilirliĵini zedelemeyen tasarēmlar ger­ekleĸtirmektir. Bu ­alēĸmada binalarda enerji t¿ketimini 

azaltmaya ve g¿neĸ enerjisinden kazan­ saĵlamaya yºnelik olarak mimaride g¿neĸten yararlanma olanaklarē, 

enerji etkin tasarēm ilkeleri ve teknikler ger­ekleĸtirilen uygulamalar ile birlikte inceleniyor.   

 

 

 

GĶRĶķ  
 

 

Enerji, yaĸam dºng¿s¿n¿n temel ºĵelerinden biridir ve yaĸamēn s¿rekliliĵi i­in gereklidir. Enerji t¿ketiminin 

ºnemli bir bºl¿m¿n¿n binalarda ger­ekleĸmesi nedeniyle, bina ve yerleĸim birimleri tasarēmē s¿rd¿r¿lebilirlik 

baĵlamēnda ºnem arz etmektedir. Bu nedenle binalarda enerji korunumu saĵlamanēn yanē sēra binalarēn enerji 

performansēnē arttērmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarēna yºnelmek ka­ēnēlmazdēr. Doĵadan yararlanarak 

adeta doĵayē iĸleyen ve doĵaya egemen olmaya ­alēĸan insanoĵlu, g¿n¿m¿zde ­evreye verdiĵi zararlarēn neden 

olduĵu iklimsel deĵiĸimlerle y¿z y¿ze gelmiĸtir. End¿stri devrimiyle baĸlayan ve XXI. y¿zyēlda da giderek ivme 

kazanan bir hēzla s¿ren teknolojik geliĸmelerin ­evre ¿zerindeki baskēsē tehlikeli boyutlara ulaĸmēĸ ve Birleĸmiĸ 

Milletler tarafēndan 5-16 Haziran 1972 tarihleri arasēnda Stockholmôde d¿zenlenen ¢evre Konferansēônda 

­evresel sorunlarēn evrenselliĵi kabul edilmiĸtir. (Keleĸ ve Hamamcē) Sonucunda, yeni enerji teknolojilerinin 

gerekliliĵi ortaya konmuĸ ve geliĸmiĸ ¿lkeler ºncelikli olmak ¿zere iklim koĸullarēna ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarēna dayalē araĸtērma ve uygulama ­alēĸmalarē hēzlanmēĸtēr. Gerek ñKyoto Protokol¿ò kapsamēnda 

gerekse ñJohannesburg S¿rd¿r¿lebilir Kalkēnma D¿nya Zirvesiò kararlarē doĵrultusunda pek ­ok ¿lke k¿resel 

ēsēnmanēn nedeni olan CO2 emisyonlarēnē azaltma yºn¿nde ºnlemler almaktadēr. Bilindiĵi gibi sanayileĸme, 

artan konfor talepleri ve geliĸen teknoloji enerji kullanēmēnē arttērmakta. Geleceĵe yºnelik yapēlan 

projeksiyonlarda CO2 salēmēnēn bug¿nk¿ hēzē ile s¿rmesi sonucu 2040 yēlēnda 1.5-4.5 
o
Côlik sēcaklēk artēĸē 

beklenmektedir. (Schneider) Mimarlēk ve ­evre arasēndaki iliĸkinin sorgulanmasē sonucu óenerjiônin mimarlēk 

alanēnda tasarēmē yºnlendiren bir etmen olduĵu gºr¿l¿r. Bu baĵlamda ēsē kazan­ ve kaybēnda etkili olan bina 

kabuĵunun i­ ve dēĸ iklim arasēnda denge saĵlayabilen dinamik bir yapēya dºn¿ĸt¿r¿lmesi ºnem kazanmaktadēr. 

Enerji etkin tasarēm amacēyla geliĸtirilen g¿neĸ duvarlarē, kēĸ bah­esi, ­ift kabuk cephe kuruluĸlarē, fotovoltaik 

cephe ve ­atē uygulamalarē bu ­alēĸma kapsamēnda ele alēnmaktadēr.  

 

 

MĶMARĶDE G¦NEķTEN YARARLANMA  
 

 

G¿neĸ enerjisinden mimaride tasarēmda alēnan ºnlemlerle etken (aktif) ve edilgen (pasif) olarak yararlanmak 

olanaklēdēr. Edilgen yararlanmada sistem binaya entegre edilmiĸ ve  yapē elemanlarē bu sistemin bir par­asēdēr. 

Bu nedenle tasarēmda alēnacak ºnlemler ºncelikli olup, olabildiĵince az tesisat kullanēmē sºz konusudur.  

G¿n¿m¿zde g¿neĸ mimarisi, yeĸil mimari ve enerji etkin mimari uygulamalarē olduk­a g¿ncel olmakla birlikte 

tarihsel perspektif, insanlēĵēn binlerce yēldēr g¿neĸten gelen yaĸam ve enerji akēĸēnēn bilincinde olduĵunu  

gºsteriyor. M¥ 470-399 yēllarēnda yaĸayan Socratesôin edilgen (pasif) yºntemlerle g¿neĸten yararlanma ve 

korunmanēn bilincinde olduĵu Sokrates Evi (ķekil 1a) uygulamasēnda gºr¿lmektedir. (Vitruvius) Vitruviusôa 

gºre Socrates, g¿neye bakan evlerden kēĸ g¿neĸinin i­eriye alēnabildiĵini ama yazēn g¿neĸin ­atēlarēn ¿st¿nden 

ge­tiĵini ve gºlgede kaldēĵēnē; kēĸ g¿neĸinden yararlanabilmek i­in g¿ney cephesinin y¿ksek, soĵuk 



r¿zgarlardan korunabilmek i­in de kuzey cephesinin al­ak yapēlmasēnē ºnermiĸtir. Temelde tasarēm kriterleri 

benzer olmakla birlikte geliĸen teknoloji paralelinde yeni yapē malzemelerinin de kullanēma sunulmasē ile 

g¿n¿m¿zde mimarlēkta g¿neĸten yararlanmanēn yºntemleri de geliĸmektedir. G¿neĸ ēĸēnlarēnēn d¿nyaya yēl 

boyunca deĵiĸik a­ēlarda ulaĸmasē eĵer mimari tasarēmda akēlcē kullanēlērsa sēcak ve soĵuk dºnemlerde ēsēl 

a­ēdan binalarda en uygun ĸartlarē oluĸturmak olanaklēdēr. Yaz g¿neĸinin geliĸ a­ēsēnēn y¿ksek, kēĸ g¿neĸinin ise 

daha d¿ĸ¿k olmasē (ķekil 1b), kuzey yarēm k¿rede g¿neye bakan y¿zeylerin kēĸēn daha fazla g¿neĸ ēĸēnēmē 

almasēnē, yazēn ise sa­ak veya g¿neĸ kērēcēlar ile istenmediĵi durumlarda kolayca korunabilmesini olanaklē 

kēlmakta, dolayēsē ile mimarlēkta g¿neye bakan cepheler ºnem kazanmaktadēr.  

       
a) b) 

 

ķekil 1: a) Sokrates evi, M¥ 469-397 (Weber), b) Pirene Yerleĸimi, M¥ 400  (Behling, Behling)  

 

G¿ney cephelerinin komĸu binalar, bitki, aĵa­ ya da topoĵrafya ºzellikleri gibi ­eĸitli engeller nedeniyle gºlgede 

kalmalarē, ya da arsa boyutlarēnēn g¿neyde geniĸ cepheye olanak vermediĵi durumlarda, aĸērē ēsēnma sorunlarēna 

karĸē ºnlem alēnmasēnē da beraberinde gerektirmekle birlikte yatay ya da g¿neye bakan ­atē a­ēklēklarēndan 

yararlanēlabilmektedir. (ķekil 2)  

 
 ķekil 2 : ¢atēda  g¿ney a­ēklēklardan edilgen kazan­ saĵlama  (Weber)  

 

G¿neĸ mimarisinde ñenerji kazancēònē arttērma ve ñenerji kayēplarēònē azaltmaya yºnelik tasarēm kriterlerini 

gruplamak olanaklēdēr. (Kiraly) Enerji kazancē a­ēsēndan;  

¶ konum (yer),  

¶ g¿neye yºnlenme, 

¶ ēsē depolama ºzelliĵi olan malzemelerin kullanēmē,  

¶ g¿neĸten korunma ºnlemleri,  

¶ g¿neĸ enerjisi kazanēmēnē olanaklē kēlan y¿zey tasarēmē ºn planda gelir.  



Enerji kayēplarēnē azaltmaya yºnelik olarak ise;  

¶ kompakt form, 

¶ planlamada zonlama (bºlgeleme),  

¶ saydam ve opak y¿zeylerde kullanēlan yapē elemanlarēnēn ēsē ge­iĸ katsayēlarē (U-deĵeri)  ºnemli rol oynar.   

 

Mimaride g¿neĸten edilgen (pasif) yararlanma;  

¶ G¿neĸ pencereleri  (doĵrudan kazan­),   

¶ G¿neĸ duvarlarē  (dolaylē kazan­),  

¶ Kēĸ bah­eleri (doĵrudan kazan­) aracēlēĵē ile ger­ekleĸir. (Gonzalo)  

 

G¿neĸ Pencereleri:  

 

Doĵrudan kazan­ sisteminin en basit ve etkin olan ºĵesi g¿neĸ pencereleridir. Pencerenin iyi yalētēlmēĸ bir 

mekanda ve g¿neye yºnlendirilmiĸ olmasē koĸuldur. G¿neĸ pencerelerinde saydam y¿zeyden i­eri giren g¿neĸ 

ēĸēnlarē, mekanēn masif duvarlarē ve dºĸemeleri tarafēndan absorbe edilerek ēsē enerjisine dºn¿ĸt¿r¿l¿r. Isēl k¿tle 

olarak iĸlev gºren masif elemanlar aracēlēĵē ile mekan i­indeki aĸērē sēcaklēk farklēlēĵē engellenir. Mekan 

sēcaklēĵēnēn azalmasē durumunda, ēsē masif elemanlardan taĸēnēm ve ēĸēnēm yolu ile geri verilir. Bu sistemin en 

ºnemli yararē basit ve kolay uygulanabilir olmasēdēr. Pencere b¿y¿kl¿kleri, pasif kullanēm a­ēsēndan g¿neĸ 

ēĸēnēm etkisine ve binanēn ēsē gereksinimine baĵlē olarak deĵiĸir. Pencere y¿zeyinin gereĵinden fazla b¿y¿k 

se­ilmesi, toplanan enerjinin optimal d¿zeyde kullanēlamamasēna, hatta depolanmamasēna neden olabilir. 

Sonucunda mekanlarēn aĸērē ēsēnmasē, dolayēsēyla g¿neĸten koruyucu ºnlemler alēnmasē ve mekanlarēn 

havalandērēlmasē ka­ēnēlmaz olur. Pencerenin form ve pozisyonu (d¿zenlenme ĸekli) g¿neĸ ēĸēnlarēnēn depolayēcē 

y¿zeylere ulaĸmasēnē saĵlar. Yatay d¿zenlenmiĸ pencereler, g¿neĸ ēĸēnlarēnēn daha geniĸ alana yayēlmasēnē 

olanaklē kēlar. D¿ĸey konumlanmēĸ pencerelerde ise ēĸēnlarēn mekan derinliĵince etkimesi sºz konusudur. Kēĸēn 

g¿neĸin yataya en yakēn a­ē ile gelmesi, ēĸēnlarēn d¿ĸey pencerelerden mekanēn en derin kºĸelerine ulaĸmasēna 

olanak verir. Bilindiĵi gibi aynē ºzelliklere sahip cam y¿zeylerin ēsē kayēplarē yºne baĵēmlē olmaksēzēn aynēdēr, 

yºne baĵēmlē olarak deĵiĸen yalnēzca g¿neĸten elde edilen ēsē kazancēdēr. Kēĸ dºneminde kuzey yarēk¿re i­in en 

fazla kazancēn saĵlandēĵē yºn g¿neydir. Tablo 1ôde yºnlere gºre pencerelerden elde edilen enerji kazan­larē 

verilmektedir.  

 

Tablo 1 :  Yºnlere gºre pencerelerden elde edilen enerji kazancē (Daniels)  

      

Yºn Enerji Kazancē 

G¿ney cephe (GGD 170
o
) 256 kWh/m

2
.yēl 

Batē cephe (BGB 260
 o
) 89 kWh/m

2
.yēl 

Doĵu cephe (DKD 80
 o
) 43 kWh/m

2
.yēl 

 

G¿neyden doĵu ve batēya  25 
o
ôlik sapma  % 10 oranēnda bir kayēp, 45 

o
ôlik sapma ise % 20 oranēnda kayba 

neden olmaktadēr. (ķekil 3) Bu nedenle g¿neĸ enerjisinden pasif olarak doĵrudan yararlanan sistemlerde, pencere 

alanēnēn binanēn b¿t¿n¿ i­inde sabit tutularak cephelere gºre daĵēlēmlarēnēn deĵiĸtirilmesi ile optimum yarar 

saĵlanabilir.  

  
 

ķekil 3: G¿ney yºn¿nden sapma durumunda g¿neĸten kazancēn azalmasē (Kiraly)  



 

G¿neĸ Duvarlarē  

 

G¿neĸ penceresi uygulamalarēnda yansētma, parlama, aĸērē sēcaklēk farklēlēklarē oluĸmasē gibi sorunlar 

olabilmektedir. Bu t¿r sorunlar depolayēcē olarak iĸlev gºren ve g¿neĸ ēĸēnlarēnē direkt olarak alan cam y¿zeyin 

arkasēnda duvar d¿zenlenmesi ile oluĸturulan kuruluĸlar aracēlēĵēyla ­ºz¿lebilir. G¿neĸ duvarlarēnda masif dēĸ 

duvar y¿zeyine ulaĸan g¿neĸ ēĸēnlarē absorbe edilerek ēsē enerjisine dºn¿ĸt¿r¿l¿r. Isē enerjisi duvar 

konstr¿ksiyonuna baĵlē olarak belli bir s¿re sonra taĸēnēm ve ēĸēnēm aracēlēĵēyla i­ mekana iletilir. Trombe duvarē 

ve saydam yalētēmlē duvar kuruluĸlarē g¿neĸ mimarisi ve enerji etkin tasarēm uygulamalarēnda olduk­a yaygēn 

olarak g¿ndeme gelmektedir. G¿neĸ duvarēnēn etkinliĵi global ēĸēnēm deĵeri, direkt g¿neĸ ēĸēnēm oranē, duvar 

y¿zeyinin absorpsiyon g¿c¿, duvar kalēnlēĵē ve duvar malzemesinin yoĵunluĵu ve ēsē depolama kapasitesi ile 

d¿zenlenen g¿neĸ kērēcē elemanlara baĵlēdēr. Sistemde kullanēlan havalandērma menfezleri ile sistemin etkinliĵi 

% 20-30 oranēnda arttērēlabilir. (ķekil 4) Yeterli hava sirk¿lasyonu saĵlanabilmesi i­in g¿neĸ duvarēnda bērakēlan 

menfez alanē duvar y¿zeyinin å % 3ô¿ oranēnda olmalēdēr. (Gonzalo) Bilindiĵi gibi g¿neĸ duvarēnēn i­ ve dēĸ 

gºr¿n¿ĸleri olduk­a farklē ve dēĸ gºr¿n¿ĸ¿ itibariyle camlē bir y¿zeyden farklē olmayēp i­ten geleneksel bir duvar 

gºr¿n¿m¿ndedir. (ķekil 5) Verimli bir ēsē daĵēlēmēnēn ger­ekleĸebilmesi ve ēsē ge­iĸinin engellenmemesi i­in, 

duvar i­ y¿zeyinin tefriĸ elemanlarēndan arēndērēlmasē gerekir.  

 
 

ķekil  4: G¿neĸ duvarē uygulamasē, plan ve kesit (Trombe duvarē), Princeton, ABD (Weber)  

 

 

 

 

       
                                 

                                                       a)                                                                        b)  

 

ķekil 5: a) G¿neĸ duvarē-­ok katlē konut, ABD, b) Toledoôdan bir g¿neĸ cephesi ï Ķspanya (Energiegerechtes)  



Kēĸ Bah­eleri  

 

Kēĸ bah­eleri i­inde yaĸanabilen sēcak hava topla­larē ĸeklinde tanēmlanabilen, ēsētēlmayan, g¿neye 

yºnlendirilmiĸ, camēn yoĵun olarak kullanēldēĵē mekanlardēr. Kēĸ bah­esi ve onunla iliĸkili mekan arasēnda 

d¿zenlenen duvar genelde masif olup, ēsē koruyucu ve depolayēcē iĸlevini gºrmektedir. Bºylece kēĸ bah­esindeki 

aĸērē sēcaklēk farklēlēklarē azaltēlmēĸ, konforu y¿ksek, dengeli bir mikroklima saĵlanmēĸ ve daha uzun s¿re 

kullanēlabilen bir mekan yaratēlmēĸ olur. Duvarda a­ēklēk d¿zenlenmesi ile kēĸ bah­esinin sēcaklēĵē direkt olarak 

baĵlē olduĵu mekana verilebilir. Bu a­ēklēklarēn b¿y¿k ya da duvarlarēn saydam bir malzemeden olmasē 

durumunda, g¿neĸ ēĸēnlarēnēn direkt olarak i­ mekanlara alēnmasē da olanaklēdēr. Ancak bºyle durumlarda aĸērē 

sēcaklēk farklēlēĵē ve yansēma gibi sorunlar ortaya ­ēkabilir. Kēĸ bah­eleri mekansal ve enerjik a­ēlardan baĵēmsēz 

mekanlar olup, kendileri ile iliĸkili mekan ikliminin dengede kalmasēna katkēda bulunurlar. Sistemin en ºnemli 

yararlarēndan biri, ilave tesisat olmaksēzēn enerji kazancēnē arttērmasēdēr. Bºylece d¿ĸ¿k maliyetle mekanlarēn 

konforu arttērēlmakta ve sēcaklēk farkē azaltēlmaktadēr. Kēĸ bah­eleri mekanlardan taĸēnēm yoluyla ēsē kaybēnē 

engelleyerek tampon bºlgeleri oluĸtururlar. Dēĸ  duvarēn r¿zgardan korunmuĸ olmasē taĸēnēm yoluyla ēsē kaybēnē 

en aza indirger. Ayrēca kēĸ bah­eleri sera niteliĵinde olursa temiz hava saĵlanmasēna da katkēda bulunur. Kēĸ 

bah­esinde kazanēlan ēsē fazlasē ķekil 7ôde gºr¿ld¿ĵ¿ ¿zere diĵer mekanlara aktarēlarak ēsē tesisatēna destek 

olmanēn yanēnda, kullanēm a­ēsēndan farklē olanaklar sunarlar. Konum, konstr¿ksiyon ve kullanēm amacēna baĵlē 

olarak kullanēm s¿releri 200-300 g¿n arasēnda deĵiĸmektedir. Bunun dēĸēnda kēĸ bah­eleri, ­evre ile direkt 

baĵlantē saĵlamasē, aydēnlēk olmasē ve diĵer mekanlara nazaran daha serin olmasē (14-16 
o
C) gibi ºzellikleri 

nedeniyle konfor sunarak, yaĸam kalitesini arttērmaya katkēda bulunmakta ve ­ok kat y¿ksekliĵinde 

d¿zenlenerek, birden fazla mekana hizmet verebilmektedir. (ķekil 6) Hava sirk¿lasyonu i­in a­ēlabilen 

y¿zeylerin camlē alanēn en az 1/6 oranēnda ve bu a­ēklēklarēn % 50ôsinin cephenin alt bºl¿m¿nde, % 50ôsinin ise 

¿st bºl¿mde d¿zenlenmesi gerekir. (Gonzalo) 

  

         
              a)                                                           b)  

ķekil 6: a) Kēĸ bah­esinin iĸleyiĸ ĸemasē, konut- Santa Fe, (Weber), b) kēĸ bah­esi i­ten gºr¿n¿ĸ  (Kiraly)  

     
 

ķekil 7: D¿ĸ¿k enerjili konutlar, Lindenwaldle/Freiburg, g¿ney gºr¿n¿ĸ ve konum planē (Schneider, Freiburger)  



 

ñPasif binaò olarak tasarlanan Freiburg-Lindenwaldle konutlarēnēn enerji t¿ketimleri 55 kWh/m
2
.yēlôdēr. Mimar 

R. Dischôin tasarladēĵē sēra evlerde tasarēm kriterleri g¿neye yºnlenme, kuzeyde kapalē y¿zeyler, kompakt form, 

kēĸ bah­esi ve g¿ney pencereleri d¿zenlenmesi ile masif duvar+dºĸeme elemanlarēnēn kullanēmē ĸeklinde 

sēralanabilir. (Gºksal) Binanēn t¿m mekanlarēna hizmet veren bir diĵer kēĸ bah­esi uygulamasēna ise Ulm 

¦niversitesi kampusunda bulunan Araĸtērma Merkezi binasē ºrnek verilebilir. ķekil 8ôde gºr¿len binanēn U-

formlu planē, kēĸ bah­esine a­ēlan 670 m
2
 b¿y¿kl¿ĵ¿nde bir alana sahip olup, ­alēĸma odalarē, kitaplēk, 60 kiĸilik 

toplantē odasē ve laboratuardan oluĸmaktadēr. G¿neye yºnlenme ile kēĸ bah­esi topla­ iĸlevi gºrmekte; dºĸeme 

ve duvarlarēn masif  tuĵladan ¿retilmesi ile ēsēl k¿tle olarak ­alēĸmalarē saĵlanmēĸtēr. T¿m mekanlarēn kēĸ 

bah­esine a­ēlmasē ile hem ēsēdan kazan­ hem de kēĸ bah­esinde topraĵa baĵlē subtropikal bitkiler aracēlēĵē ile 

t¿m mekanlarēn serinletilmesinde yararlanēlmaktadēr.  

 

   
  

ķekil 8:  Ulm ¦niversitesinde Araĸtērma Merkezi (1988), kēĸ bah­esi uygulamasē gºr¿n¿ĸ ve kesit  (Schneider)  

 

G¿neĸten mimaride etken olarak yararlanma sºz konusu olduĵunda ēsēl topla­lar ve fotovoltaik mod¿l 

uygulamalarē g¿ndeme gelir. Herten kent merkezinde yer alan arsanēn ­evresinde yapēlaĸma olmasē ve gºlgeye 

maruz kalmasē nedeniyle, ­atē konstruksiyonu ve kēĸ bah­esi aracēlēĵē ile g¿neĸten yararlanēlarak enerji t¿ketimi 

d¿ĸ¿k bir bina tasarlanmēĸtēr. Herten ĸehir k¿t¿phanesi binasēnēn ­atēsēnē kērēk plak ĸeklinde havalē topla­lar 

oluĸturmakta, ilkbahar ve sonbahar dºnemlerinde ­atēdaki topla­larda ¿retilen enerji binanēn ēsētēlmasē i­in 

yeterli olabilmektedir. ¢atēdan elde edilen sēcak hava d¿ĸeyde d¿zenlenen kolonlar (borular) ile katlardaki 

mekanlara daĵētēlmakta, (ķekil 9, 10) sēcaklēĵēn fazla olmasē durumunda ise kēĸ bah­esinde d¿zenlenen a­ēlabilir 

kanatlar aracēlēĵē ile havalandērma saĵlanmaktadēr.  

 

 

HavalĔ topla­lar

KĔĺ bahçcesi

 
 

 

ķekil 9: ķehir k¿t¿phanesi, g¿neĸten yararlanma ĸemasē ve ­atē konstruksiyonu, Herten/Almanya, LOG ID 

 


